
отзыв
на автореферат диссертации Погосяна Владимира Макичевича «Параметры 
кукурузной селекционной вальцовой молотилки», представленной в диссер­
тационный совет Д 220.038.08 при Кубанском ГАУ на соискание ученой сте­
пени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 -  технологии и 
средства механизации сельского хозяйства

В настоящее время для обмолота початков на этапе селекции кукурузы 
в большинстве случаев используются молотилки типа МКД-М, рабочий ор­
ган которых представляет собой диск с шипами. Эти молотилки надежны в 
эксплуатации и практически не повреждают зерно кукурузы. Недостатком 
этого типа молотилок является низкая производительность. Это обусловлено 
необходимостью в большинстве случаев повторного дообмолота початков.

Поэтому актуальность данного диссертационного исследования, 
направленного на разработку однопочатковой селекционной молотилки не 
вызывает сомнения.

Техническая новизна предложенной конструкции молотилки подтвер­
ждена патентом РФ на изобретение № 2690794 «Селекционная установка для 
обмолота початков кукурузы».

Научную новизну работы составляют:
- математическая модель движения початка кукурузы в селекционной 

двухвальцовой молотилке с прижимным механизмом;
- уравнение оценки времени обмолота одного початка селекционной 

двухвальцовой молотилкой с прижимным механизмом;
- регрессионные уравнения зависимости параметров селекционной 

двухвальцовой молотилки с прижимным механизмом от показателей дроб­
ления и недомолота зерна.

Практическую значимость представляют конструктивно-технологиче­
ская схема и оптимальные параметры молотилки для обмолота початков ку­
курузы на этапе селекции.

Достоверность полученных результатов подтверждается использовани­
ем известных методов математической статистики и теории планирования 
многофакторного эксперимента, также сходимостью результатов теоретиче­
ских и экспериментальных исследований.

Основные положения диссертации опубликованы в 12 печатных рабо­
тах, в том числе в 3-х рецензируемых изданиях из текущего перечня ВАК 
РФ.

По автореферату имеются следующие замечания:
1. График перехода на установившийся режим работы (рисунок 2 на 

стр. 13) получен теоретическим путем, поэтому промежуточные значения не 
надо было отмечать точками.

2. Рекомендации производству следовало представить в более расши­
ренном варианте.

Диссертация «Параметры кукурузной селекционной вальцовой моло­
тилки» соответствует паспорту научной специальности 05.20.01 -  «Техноло­
гии и средства механизации сельского хозяйства» и представляет собой за­



вершенную научно-квалификационную работу, выполненную на актуальную 
тему.

Представленная работа отвечает критериям, указанным в пункте 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановле­
нием правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а её 
автор, Погосян Владимир Макичевич заслуживает присуждения ученой сте­
пени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 -  технологии и 
средства механизации сельского хозяйства.

Исполняющий обязанности 
кафедрой «Механизация сельского 
кандидат технических наук 
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высшего образования «Ингушский государственный университет». 
386001, Республика Ингушетия, г. Магас, проспект И.Б. Зязикова, 7. 
тел.: 8(8873) _222_- 38 - 60 , e-mail: aainggu@yandex.ru
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Отзыв
на автореферат диссертации Погосяна Владимира Макичевича «Параметры 
кукурузной селекционной вальцовой молотилки», представленной на соис­
кание ученой степени кандидата технических наук в диссертационный совет 
Д 220.038.08 по специальности 05.20.01 -  Технологии и средства механиза­
ции сельского хозяйства.

В настоящее время для обмолота селекционных номеров кукурузы, как 
правило, используют дисковые молотилки типа МКД-М или их аналог моло­
тилка LS 230 австрийской фирмы Wintersteiger. Эти молотилки обеспечива­
ют требуемое качество обмолота початков по критерию дробления зерна. Но 
их существенным недостатком является низкая производительность, вызван­
ная необходимостью в большинстве случаев повторного домолота початков.

Поэтому разработка селекционной молотилки, обеспечивающей не 
только высокое качество обмолота, но и более высокую производительность 
по сравнению с существующими конструкциями, является актуальной зада­
чей.

Научную новизну работы составляет математическая модель движения 
початка кукурузы в двухвальцовой молотилке с прижимным механизмом.

Практическую значимость представляют конструктивно-технологиче­
ская схема молотилки для обмолота початков кукурузы на этапе селекции и 
регрессионные зависимости геометрических параметров и кинематического 
режима работы обмолота початков двухвальцовой молотилкой с прижимным 
механизмом от показателей дробления и недомолота зерна.

Достоверность полученных результатов подтверждается использовани­
ем хорошо известных методов математической статистики и теории плани­
рования многофакторного эксперимента.

Новизна технических решений подтверждена патентами РФ на полез­
ную модель № 162558 «Установка для обмолота початков кукурузы» и на 
изобретение № 2690794 «Селекционная установка для обмолота початков 
кукурузы».

Основные положения диссертации опубликованы в 12 печатных науч­
ных работах, в том числе в 3-х рецензируемых изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ.

Наряду с отмеченными положительными сторонами имеются следую­
щие замечания:

1. Не представлены уравнения, на основании которых построены гра­
фики на рисунках 4 (стр. 18) и 5 (стр. 19).

2. Уравнение регрессии (20) и (21), описывающие дробление и недомо­
лот зерна следовало привести и в натуральных единицах, чтобы можно было 
оценить влияние каждого фактора.

Диссертация «Параметры кукурузной селекционной вальцовой моло­
тилки» соответствует паспорту научной специальности 05.20.01 — «Техноло­
гии и средства механизации сельского хозяйства» и представляет собой за­
вершенную научно-квалификационную работу, выполненную на актуальную 
тему.



Представленная работа отвечает критериям, указанным в пункте 9 дей­
ствующего «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842, так содержит научно-обоснованные технические решения по обосно­
ванию основных параметров кукурузной селекционной вальцовой молотил­
ки, имеющие существенное значение для развития страны, а её автор, По- 
госян Владимир Макичевич заслуживает присуждения ученой степени кан­
дидата технических наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства.

Доктор технических наук, 
Кравченко Людмила Владимировна

Ф.И.О. Кравченко Людмила Владимировна
Ученая степень Доктор технических наук (05.20.01 -  Технологии и средства 
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Ученое звание Доцент
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отзыв
на автореферат диссертационной работы Погосяна Владимира 
Макичевича «Параметры кукурузной селекционной вальцовой 
молотилки», представленной на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства

Послеуборочная обработка початков -  одна из важнейших и энергозатратных 
операций в области механизации полевого эксперимента в селекции кукурузы.

Актуальность темы. Разработка и совершенствование технических средств 
для обмолота початков на этапе селекции кукурузы является актуальной задачей 
сегодняшнего дня.

Целью исследований является обоснование параметров двухвальцовой 
молотилки, снабжённой прижимным механизмом и имеющей на одном из вальцов 
выступы, а на другом навивку.

Методы исследований. Научные задачи, поставленные в работе, решались 
теоретико-экспериментальными методами, и основывались на основных 
положениях законов теоретической механики. Обработка результатов 
исследований проводилась с использованием основ системного анализа и 
положений классической математики.

Научная новизна заключается в получении математической модели движения 
початка кукурузы в двухвальцовой молотилке с прижимным механизмом. Новизна 
исследований защищена патентом на изобретение RU №2690794.

Практическая ценность и реализация результатов исследования. 
Результаты исследований используются при модернизации рабочих органов 
молотилок кукурузы в сбытовом кооперативе «Кукурузо-калибровочный завод 
«Кубань»», а также в учебном процессе ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ.

Вопросы и замечания по автореферату:
1. Из пункта автореферата, посвященного состоянию и разработанности 

вопроса на основе проведённого анализа патентной и научно-технической 
литературы по исследуемой проблеме российскими и советскими учёными, неясна 
степень разработанности данной проблемы в дальнем зарубежье.

2. Неясно, какое отношение имеет п. 2 Заключения к целям диссертационной 
работы и к специальности 05.20.01.

3. Третья глава автореферата говорит, что одним из факторов, определяющих 
рабочий процесс вальцовой молотилки, является зазор между вальцами Х4 . При 
дальнейших исследованиях его влияние на качественные показатели обмолота не 
учитывалось. По мнению рецензента, величина межвальцового зазара является 
определяющей при определении величины дробления зерна кукурузы при 
обмолоте.

4. Вызывают сомнения стоимость обмолота одного (!) килограмма кукурузы 
(16... 18 руб/ кг). Тогда сколько стоит 1 кг. кукурузы?

Указанные замечания не снижают научной и практической значимости 
выполненной работы. Считаем, что диссертационная работа Погосяна Владимира 
Макичевича является законченной научной квалифицированной работой и



соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата технических наук, а Погосян Владимир Макичевич 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского хозяйства.

Зав. лабораторией ФГБНУ 
ФАНЦ Северо-Востока, д.т.н., 

профессор

Ст. науч. сотрудник ФГБНУ 
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отзыв

Савиных Пётр Алексеевич, доктор технических 
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отзыв
на диссертационную работу Погосян В.М. на тему «Параметры кукурузной селекционной

вальцовой молотилки», представленную на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского

хозяйства.

Послеуборочная обработка початков одна из важнейших и энергозатратных операций в 
области механизации полевого эксперимента в селекции кукурузы. Большинство селекционных 
кукурузных молотилок обладают малой производительностью, низкой эффективностью разделения 
семян от других продуктов обмолота, допускают высокий процент их травмирования, посев 
которыми, приводит к снижению урожайности. Влияние травмирования семян на их урожайность 
особенно сильно сказывается в условиях холодной и влажной весны, что имеет место в регионах 
Северного Кавказа и, в частности, в Краснодарском крае, являющихся основными производителями 
семян кукурузы. Для обмолота початков кукурузы на этапе селекции разработаны ряд молотилок, 
отличающихся различным конструктивным исполнением рабочих органов. Минимальное 
травмирование зерна обеспечивают диски с фасонными шипами и различные сочетания 
обмолачивающих вальцов, которые допускают в ряде случаев повторного обмолота початков. 
Поэтому тема диссертации В.М. Погосяна, в которой обоснованы параметры двухвальцовой 
молотилки, снабженной прижимным механизмом и имеющим на одном из вальцов выступы, 
выполненные по форме спирали Архимеда, а на другом винтовую навивку для удаления стержней 
из зоны обмолота для повышения производительности и качества обмолота початков на этапе 
селекции кукурузы, является своевременной и актуальной.

Автором для двухвальцовой молотилкой с прижимным механизмом обоснована 
математическая модель движения початка кукурузы, дана оценка времени обмолота одного 
початка, установлены оптимальные параметры и получены регрессионные зависимости 
геометрических параметров и кинематического режима работы обмолота початков от показателей 
дробления и недомолота зерна. Новизна технических решений и технологических приемов 
подтверждена двумя патентами РФ на изобретение. Работа широко апробирована в периодической 
печати, на научных конференциях, основное содержание опубликовано в открытой печати.

Замечания по автореферату:
1. Выражения (12, 13) в явном виде не содержат параметры вальцовой установки. Поэтому 

непонятно, как получен график перехода молотилки на установившийся режим работы (рис.2)? 
Вследствие этого из теоретических исследований, каким образом обоснованы конструктивные и 
режимные параметры экспериментальной установки (диаметры, расстояния между осями, частоты 
вращения вальцов)?

Несмотря на замечания, работа отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к диссертациям 
на соискание учёной степени кандидата технических наук и п. 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 842,к кандидатским диссертациям, а ее автор -  Погосян Владимир 
Макичевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.20.01 - технологии и средства механизации сельского хозяйства.

Профессор кафедры мобильных энергетических 
средств и сельскохозяйственных машин имени 
профессора А.И. Лещанкина д.т.н., профессор

Подпись Чаткина М.Н. заверяю: 
директор института механики и энергетики ФГБО 
«МГУ им. Н.П. Огарева» 
д.т.н., профессор

Почтовый адрес: 430005, Республика 
Федеральное государственное бюджетное 
«Национальный исследовательский Мордовс 
Огарёва». Тел./ факс: +7 (8342) 233755, +7 (8342) 4729 
E-mail: chatkinm@vandex.ru

>азовательное 
государст 

, +7 (8342):

Чаткин Михаил Николаевич
22 О I 202Oi

тин А.В.
аранск, ул. Большевистская, д. 68.

[реждение высшего образования 
нный университет имени Н.П. 

54420.

mailto:chatkinm@vandex.ru


 



 


	20191217_101941.pdf
	20191217_102011.pdf

