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ОТЗЫВ 

официального оппонента кандидата технических наук Михайлина Ан-

дрея Андреевича на диссертационную работу Кузьмина Виталия Викто-

ровича «Параметры и режимы работы комбинированного агрегата для 

гладкой вспашки под зерновые колосовые культуры», представленную 

на соискание ученой степени кандидата технических наук по специаль-

ности 4.3.1 – «Технологии, машины и оборудование для агропромыш-

ленного комплекса» в диссертационный совет Д 35.2.019.03 на базе 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени 

И. Т. Трубилина». 

Актуальность темы исследования. Затратной операцией в техноло-

гиях возделывания сельскохозяйственных культур является вспашка, на кото-

рую приходятся энергетические (40 %) и трудовые (25–30 %) затраты от всего 

объема работ, выполняемых на поле. В настоящее время актуально использо-

вание гладкой вспашки при помощи оборотных плугов (при челночном спо-

собе движения), при котором не происходит образование свально-развальных 

борозд. Однако использование таких агрегатов по сравнению с плугами, на 

которых устанавливаются поворотные корпуса, напрямую влияет на металло-

емкость, которая в полтора раза больше. 

Поэтому поставленная научно-техническая задача – обоснование па-

раметров и режимов комбинированного почвообрабатывающего агрегата с 

дисками и чизельными лапами для повышения его производительности при 

сохранении качества обработки почвы при гладкой вспашке под зерновые ко-

лосовые культуры является актуальной и имеющей большое прикладное зна-

чение в зоне Краснодарского края РФ. 

Научной новизной диссертации Кузьмина В.В. является: 

- конструктивно-технологическая схема комбинированного почвообрабатыва-

ющего агрегата (КПА) для гладкой вспашки под зерновые колосовые куль-

туры со сменными рабочими органами: дисками и чизельными лапами; 

- сформулированная математическая модель зависимости тягового сопротив-

ления рабочих органов КПА от его параметров; 

- полученное уравнение регрессии, позволяющее определить оптимальные па-

раметры предлагаемого КПА. 
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Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что в 

результате исследований получена математическая модель зависимости тяго-

вого сопротивления рабочих органов КПА от его параметров, обосновываю-

щая основные параметры предлагаемого агрегата, а также уравнение регрес-

сии, определяющее оптимальные параметры предлагаемого агрегата. 

Практической значимостью данной работы является определение со-

отношения между параметрами и режимом работы агрегата с показателями ка-

чества гладкой вспашки под зерновые колосовые культуры; параметры и ре-

жимы работы предлагаемого агрегата. 

Реализация результатов исследований. Опытный образец комбиниро-

ванного почвообрабатывающего агрегата прошел производственные испыта-

ния и внедрен в РПЗ «Красноармейский» – филиал ФГБНУ «ФНЦ риса» (Крас-

нодарский край, поселок Октябрьский). Результаты исследований внедрены в 

учебный процесс ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ. Проведенные с положитель-

ным результатом производственные испытания и внедрение дают основание 

квалифицировать рассматриваемую научную работу как решение задачи, име-

ющей существенное значение для сельскохозяйственного производства. 

Соискателем был хорошо изучен и проанализирован вопрос разработки 

почвообрабатывающих орудий для гладкой вспашки и известные достижения 

других авторов по данной теме исследований. 

По результатам исследования сделано заключение, которое состоит из 

семи пунктов общих выводов, помимо выводов по главам диссертации. Полу-

ченные выводы в заключении в достаточной мере отражают поставленные за-

дачи исследований, включают обоснование основных научных положений, 

обладают признаками новизны. 

В целом, все выводы отражают проведенные автором эксперименталь-

ные и теоретические исследования, являются достоверными и представляют 

ценность для аграрного машиностроения и с.-х. предприятий РФ. 

Разделы структуры заключения «Рекомендации производству» и «Пер-

спективы дальнейшей разработки темы» грамотно и достоверно изложены.  

Научные результаты диссертации опубликованы 12 научных рабо-

тах, в том числе основные в - 3 статьи в издании, рекомендованном ВАК, 1 

статья в международной базе данных Scopus, в 5 патентах РФ на полезные  
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модели (№ 193872, 201758, 207705, 206517, 214422). 

Оценка содержания диссертации, замечания по диссертации. 

Диссертационная работа Кузьмина Виталия Викторовича изложена на 

164 страницах машинописного текста, из которых основной текст – на 145 

страницах. Включает 13 таблиц, 54 иллюстрации. Диссертация включает вве-

дение, четыре главы, заключение, список литературы из 139 наименований, из 

которых 19 на иностранном языке, а также 9 приложений на 19 страницах. 

Во введении изложена актуальность темы исследования, степень её раз-

работанности, сформулированы цель и задачи, показана научная новизна, тео-

ретическая и практическая значимость работы, методология и методы иссле-

дования, объект и предмет исследования, положения, выносимые на защиту, 

степень достоверности и апробация результатов с публикационной активно-

стью, представлена структура и объем диссертации. 

В первой главе «Современное состояние механизации обработки 

почвы» проведен краткий анализ существующих технологий обработки почв. 

Проведен анализ агрегатов для обработки почвы. Дан краткий анализ рабочих 

органов в комбинированных агрегатов для гладкой вспашки. 

Замечания и пожелания по первой главе. 

1. Автором не упомянут основоположник почвозащитной системы 

земледелия доктор сельскохозяйственных наук (1971), академик ВАСХНИЛ 

(1966) Александр Иванович Бараев. 

2. На странице 23 представлены одинаковые рисунки – 1.9 и 1.11. Не 

ясна цель, которую этим преследует автор. 

3. На страницах 27-28 приводимые недостатки чизельного плуга ПЧ-

4 весьма спорны. Что является признаком тяжёлых почв, на которых не при-

меняется данный чизель? А энергозатраты технологического процесса глубо-

кого рыхления на глубину до 45 см будут всегда высокими, по сравнению с 

глубиной обработки на 20-30 см, такое сравнение является некорректным. 

Во второй главе «Теоретические исследования сопротивления почвы 

рабочими органами комбинированного почвообрабатывающего агрегата» 

проведено обоснование конструкции почвообрабатывающего агрегата. Опре-

делено тяговое сопротивление дисковых рабочих органов комбинированного 

почвообрабатывающего агрегата. Математически определены силы реакции 
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чизеля на почву почвообрабатывающим агрегатом и тяговое сопротивление 

чизелей в почвообрабатывающем агрегате. 

Замечания по второй главе. 

1. Название раздела 2.3 некорректно – реакция возникает со стороны 

почвы на воздействующую на неё стойку почвообрабатывающего агрегата. 

2. Исходя из полученных данных теоретического исследования в раз-

деле 2.3 не понятно, где будет опасное сечение в стойке чизеля, и какая должна 

быть толщина дисков на поворотной балке агрегата? 

3. Почему автор в разделе 2.4 теоретически определяет тяговое со-

противление чизелей в почвообрабатывающем агрегате, а не воспользовался 

методами лабораторно-полевых исследований? 

В третьей главе «Результаты экспериментальных исследований и их 

анализ» представлена программа экспериментальных исследований. Изло-

жены методики определения энергетических показателей комбинированного 

агрегата для гладкой вспашки, определения физико-механических свойств 

почвы в полевых условиях при выполнении гладкой вспашки под зерновые 

колосовые культуры комбинированным агрегатом, проведения полевых испы-

таний разработанного комбинированного агрегата и априорного ранжирова-

ния факторов, обработки многофакторного эксперимента. Также представ-

лены описание опытного образца комбинированного агрегата для гладкой 

вспашки, Оптимизация основных параметров работы дисковой бороны и Ре-

зультаты полевых испытаний комбинированного почвообрабатывающего аг-

регата АПУ-1 при гладкой вспашке. 

Замечания по третьей главе. 

1. В данной главе не приведены оборудование и приборы для изме-

рений. 

2. Не проведены исследования агрегата на его устойчивость во время 

обработки почвы при различных углах поворота поворотной балки. 

3. Какая масса разработанного соискателем комбинированного поч-

вообрабатывающего агрегата АПУ-1? 

В четвертой главе «Экономическая эффективность комбинированного 

агрегата для гладкой вспашки» приведены методика расчета экономической 

оценки и результаты анализа экономической эффективности внедрения  
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комбинированного агрегата. 

Замечания по четвертой главе. 

1. По какой методике соискатель определял производительность агрегата 

АПУ-1? 

2. В подразделе 4.1 не приведены режимные параметры агрегата АПУ-1 

для оценки его эффективности. 

В целом, работа оставляет положительное впечатление, диссертация хо-

рошо проиллюстрирована, но при изучении возникли следующие общие заме-

чания: в тексте диссертации встречаются технические ошибки в виде непол-

ного заполнения страниц (глава 1). 

В автореферате диссертации изложены основные идеи и выводы дис-

сертации, показан вклад автора в представленных исследованиях, степень но-

визны и практическая значимость результатов исследований. 

 

 

 

 

Заключение 

Диссертационная работа Кузьмина Виталия Викторовича на тему 

«Параметры и режимы работы комбинированного агрегата для гладкой 

вспашки под зерновые колосовые культуры» представляет собой законченную 

научно-квалификационную работу, в которой изложены новые научно обос-

нованные технические и технологические решения по обоснованию оптималь-

ных конструкционных параметров и режимов работы инновационного комби-

нированного агрегата для гладкой вспашки, при возделывании зерновых куль-

тур, имеющие существенное значение для развития сельскохозяйственной от-

расли страны. Несмотря на отмеченные замечания, в основном носящие реко-

мендательный характер, по совокупности проведенных исследований и полу-

ченных результатов, диссертационная работа соответствует критериям 9 – 1, 

13, 14 Положения о присуждении ученых степеней,  утвержденного Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842,  
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